
 

 

3D打印机 AA-SY210B操作说明 
 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

广州市想现电子科技有限公司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第一步。打开 3D打印安装软件包开始安装。 

 

 

 

第二步：按提示自动安装。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第三步：耐心等待安装完成。 

 
 

第 4 步：安装完成结束。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

打开软件，会显示如下图。分三个区域，分别是图像显示区域，参数设置区域和菜单设置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

我们先照下图的参数先设置好，参数设置必须要按顺序设置。要不某些特定选项不会出现。第一步先设置机型设置。 

需要打开菜单栏里的“文件”——“机型设置”自动弹出的窗口。按下图参数进行设置。 

 

主要挤出机数量跟普通的有区别，必须选择挤出机数量为“4”，注意，第二，第三，第四喷头的偏移位置是相对于第

一喷头的偏移量，如果在打印过程中发现不对可以在此更改。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

下图是“基本”框参数设置.注意的是如果你设置了 3个喷头，相应在速度/温度这一栏就会出现第二个和第三个喷头、

第四个喷头的设置温度，我们统一设置成“220度”，还有打印材料直径统一设置为 1.75，同时在双喷头选项中选择“溢

出保护” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

下图是高级设置选项，跟普通机型一样。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



下图需要打开菜单栏里的“专家设置”——“打开专家设置”自动弹出的窗口。按下图参数进行设置。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参数设置完毕，我们需要打开一个四色的立体图进行打印。如下图所示。我们打开一个 4色的立体图， 这个 4色的立

体图里面包括 4个独立的立体图，它们是可以通过组合成一个 4色的立体图。4个图分别代表 4种不同的颜色 

 

 

我们通过打印软件导入这 4个图，。如下图所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

我们可以通过鼠标右击任何一个立体图，显示菜单，点击“合并模型”，一步步把 4个立体图合并成一个立体图。 

 
 

下图为已经合并好的 4色立体图，合并后软件自动生成 gcode文件。点击保存图标把文件保存到 SD卡里进行打印。 

 

 

 

 

 

 



我们把 SD卡插入电脑。 

 

 

我们把文件保存到 SD卡里面 

 

 

 

 



 

把已经保存有打印文件的 SD卡插入到 3D打印机 SD卡插口里。 

 

 

界面显示已经识别到有 SD卡插入。 

 

 

 



按一下显示屏下面的按钮，进入菜单界面，旋转按钮选择菜单项“由存储卡”，打开 SD卡 

 

 

选择刚才保存的文件 YOUDA.gcode文件，开始打印。 

 

 

 

 

 


